Spindellager
Axial-Schragkugellager
Lagerkopfe

Arbeitsspiﬁﬂ'gln Zum

Drehen, Frasen, Schleifen

Spindellager

einreihig, zweireihig
Typenreihen 719 USS, 719 USO
Typenreihen 70 USS, 70 USO

Hochgeschwindigkeits-
Spindellager mit
Keramikkugeln (Hybridlager)
Typenreihe 719 UHC
Typenreihe 70 UHC

Spindellager fiir die axiale
Wellendehnung - Loslager
Typenreihen 70 AFSC, 70 AFDC
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riemengetriebene Frasspindeln riemengetriebene Drehspindeln riemengetriebene Schleifspindeln
Hochgeschwindigkeits- SK 30...50 A3...A8 Innenschieifen

Hybrid-Spindellager

einreihig, zweireihig Spindellager HSK A 40...100 Typenreihen DS, DC (Innen-/AuBenkegel)
Typenreihen 719 USSC, 719 USOC einreihig HSK C 32...C 100 AuRenschleifen
Typenreihen 70 USSC, 70 USOC Typenreihe 719 UHS Typenreihen RSK, RHK, RHC Typenreihen

Typenreihe 70 UHS GSI/GCI/GSA/GCA/GAV/CAC

Axial-Schrigkugellager- Motorspindeln zum Frdsen Motorspindel zum Drehen Motorspindel zum Schleifen

und Einheiten SK 25...50 Ad... A8 HSK 25...63

Typenreihe GSX HSK C 32...100 bis 40 kW bzw. 450 Nm zyl. Bohrung/Aufenkegel

Typenreihen FSX, FDX bis 70 kW bzw. 300 Nm Typenreihen DHF, DHF-PE bis 70 kW bzw. 100 Nm
Typenreihen RHF, RHS Typenreihen GHC, GHF, GHD

Schriagkugellager
mit Trennkugeln
Typenreihen K, UK
Typenreihen UL, UM
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Spindellager mit veranderbarer kundenspezifische Sonderlager Getriebespindeln Sonderspindeln nach Optionen
Vorspannung - System nach Zeichnungsvorgaben SK 30...50 Kundenwunsch duale Plananlage
VARIORING z.B. Diinnringlager, Lager fiir Vakuum H5K 50...100 Individuelle Auslegung geteilte Welle
Lager fiir hohe statische Lasten bis 54 kW bzw. 1600 Nm Elektro-Spannsystem
Typenreihe RT Energieriickgewinnung
Spindel mit Wellenklemmung
Sensortechnik
Lagerkopfe Plananlagenkontrolle
mehrreihige gekapselte und gedichtete Leckageiiberwachung
Lagereinheit, vorgespannt in Buchse Lésekolbeniiberwachung
mit Flansch oder Bund einbaufertig
Optional mit Sperrluft, Sensorik, variabler
Vorspannung, Flissigkeitskiihlung

Optionen

Lagervorspannung nach Wunsch
eingeengte Abmale

besondere Genauigkeiten
LB-Schmierung mit Spezialfetten
Bauart ,XH" aus CRONIDEX®-5tahl
Deckscheiben

Spindel-Service, Reparaturdienst und mehr:

Schadensdiagnosen helfen schadliche Einsatzbedingungen zu vermeiden

ISO 9000 zertifiziert Nr. 07-2404995 + kontinuierliche Auditierung




